
 

 

  Протокол испытания порошковых покрытий 
на устойчивость к ультрафиолету (ISO 16474-3:2021) 

  НИО ООО «ТАЛАТУ» от 18.11.2025  
 

Сведения об объекте испытаний: 
 
Наименование образцов:      1. ОХТЭК – 1МТ RAL 7016 АР (ВЕРСИЯ 1)  
                                                 2. ОХТЭК – 1МТ RAL 7016 АР (ВЕРСИЯ 2) 
                                                 3. ОХТЭК – 1МТ RAL 7016 АР (ВЕРСИЯ 3) 
                                                 4. ОХТЭК – 1МТ RAL 7016 АР (ВЕРСИЯ 4) 
 
Материал подложки: алюминиевая пластина 75х150х0.8 мм 
Подготовка поверхности: шлифовка, обезжиривание ацетоном 
Способ нанесения: электростатический  
Режим отверждения: 200ºС – 10 минут. 
Толщина отвержденного покрытия: 65-85 мкм 
Дата изготовления образцов: 19.09.25 
 
Место проведения испытаний: ИЦ ООО «Рутил» 
 
Стандарт/наименование испытаний: ускоренное испытание на погодостойкость,      
устойчивость к ультрафиолету по стандарту GSB в соответствии с ISO 16474-3:2021 
  
Испытательное оборудование: Везерометр UV-600, зав.№ 5134, аттестат № СК-
023/01-2024 (до 30.01.26) 
 
Параметры/условия испытаний: 
 
Источник излучения: УФ лучи спектра В – 313 нм 
Излучение: 0,75 Вт/м²/нм 
Цикл: 4 часа водная конденсация Т= 40ºС +/- 2ºС 
          4 часа излучение Т= 50ºС +/- 2ºС 
Общее время воздействия: 300 часов 
 
Оценка результатов испытания:  
Оценка результатов проводилась в лаборатории НИО ООО «Талату» 

1. потеря блеска, %, измерение до/после испытания (Блескомер micro-gloss 60, 
зав.№1354214, св-во № С-МА/03-06-2025/437095659, до 02.06.26) 

2. изменение цветовых координат, измерение до/после испытания 
(Спектрофотометр Datacolor 400, зав.№8809125, сертификат калибровки 
№25-00378, до 13.01.26) 



 

 

 
 
Результаты испытания приведены в таблице: 
 
 

 
№ 

образца 

 
ПК 

 
Блеск до 
облучения 

 
Цветовые 
координаты 
до 
облучения 

 
Блеск 
после 
облучения 

 
Потеря 
блеска 
после 
облучения, 
% 

 
Изменение 
цветовых 
координат 
после 
облучения 

 
1 

 
ОХТЭК – 1МТ 

RAL 7016 
ВЕРСИЯ 1 

 
19 

 
L= 32,79 
a= -1,27 
b= -2,34 

 
18 

 
5,2 

 
dL=  0,21 
da= -0,05 
db= -0,01 
dE=  0,22 

 
2 

 
ОХТЭК – 1МТ 

RAL 7016 
ВЕРСИЯ 2 

 
23,5 

 
L= 32,81 
a= -1,27 
b= -2,38 

 
23 

 
2,1 

 
dL= -0,02 
da= -0,07 
db=  0,02 
dE=  0,08 

 
3 

 
ОХТЭК – 1МТ 

RAL 7016 
ВЕРСИЯ 3 

 
18 

 
L= 33,25 
a= -1,37 
b= -2,63 

 
17 

 
5,5 

 
dL= -0,26 
da=  0,01 
db=  0,12 
dE=  0,28 

 
4 

 
ОХТЭК – 1МТ 

RAL 7016 
ВЕРСИЯ 4 

 
23,5 

 
L= 32,43 
a= -1,42 
b= -2,38 

 
22 

 
6,4 

 
dL=  0,67 
da=  0,03 
db= -0,03 
dE=  0,67 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Фото образцов до/после испытаний: 
 
 

 
 
 
 



Выводы: 

1. Все 4 образца соответствуют требованиям стандарта GSB по значению
показателя «потеря блеска, %, не более 50»

2. В рецептурах для образцов №1, №2, №3, №4 были использованы разные
связующие для сравнительной оценки и выбора наилучшего варианта. Таким
образом, можно использовать любой вариант рассматриваемых связующих в
промышленных партиях порошковых красок архитектурной серии.

Руководитель направления Порошковые покрытия 
Продуктовое развитие 
ООО «ТАЛАТУ»     Санжаровская Н.А. 
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