
MASSCOPUR 15 LT 
МАРКА Б
Двухкомпонентная полиуретановая 
грунт-эмаль устойчивая к воздействию 
химических веществ и УФ излучению

Быстросохнущая полиуретановая грунт-эмаль с высоким 
сухим остатком (62% объемных), предназначенная для 
формирования атмосферо- и химически стойких покрытий.

 Устойчиво к воздействию брызг, проливов и длительному 
контакту с широким спектром химических реагентов, 
растворам кислот (включая азотную кислоту), щелочей 
и других химических соединений, типичных для 
промышленных предприятий

 Ускоренный интервал отверждения
 Высокий сухой остаток
 Покрытие характеризуется высокой 

атмосферостойкостью, включая перепады температуры, 
влажность и воздействие солнечного света

 MASSCOPUR 15 LT МАРКА Б обладает высокой 
твёрдостью, износостойкостью и стойкостью к 
абразивному воздействию, что обеспечивает 
долговечность покрытия при механических нагрузках

 Высокая адгезия к стали, оцинкованным поверхностям 
и совместимым грунтовочным покрытиям

 Технологичный материал: не требует предварительного 
грунтования при нанесении на подготовленные 
металлические поверхности, что упрощает 
технологический процесс

Описание продукта

Применение

Ключевые особенности

Цвет
по каталогу RAL и другие 
цвета по согласованию с 
заказчиком

Количество компонентов 2

Пропорция смешивания  
(по объему) 7,7:1

Жизнеспособность при 
температуре +20±2°С 2 ч

Внешний вид Полуглянцевое покрытие

Доля нелетучих веществ  
(по объему) 62 ± 2%

Время до кантовки 20 ±2°С  
(при толщине 60 мкм): не менее 7 часов

Время до перекрытия 20 ±2°С 
(при толщине 60 мкм): не менее 2 часов

Максимальная температура 
эксплуатации (сухое тепло) 120 °С

Информация о продукте

Технические характеристики:

MASSCOPUR 15 LT МАРКА Б применяется, как 
самостоятельное защитно-декоративное покрытие 
с повышенной химической стойкостью, а также в качестве 
финишного слоя в многослойных системах
антикоррозионной защиты поверхностей из металлов, 
сплавов и пластиков
Основные области применения включают:
 внутренние и наружные поверхности технологических 

и строительных конструкций промышленных 
объектов, таких как цеха химической, энергетической, 
нефтехимической и перерабатывающей промышленности

 MASSCOPUR 15 LT МАРКА Б подходит для объектов, 
эксплуатируемых в условиях воздействия агрессивных 
парогазовых сред, промышленной атмосферы, а 
также при контакте с растворами кислот, щелочей, 
нефтепродуктов и другими химическими веществами

 материал длительное время сохраняет 
защитнодекоративные свойства, цвето- и светостойкость  
в агрессивных условиях
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Система 1 
ООО «Соликамская строительная лаборатория»

Окрашиваемая подложка бетон
1 слой пропиточный 
MASSOPOXY 1264 FD WG — 30 мкм
2 слой MASSOPOXY 1264 FD WG — 150 мкм
3 слой MASSCOPUR 15 LT марка Б — 60 мкм
Общая толщина покрытия 240 мкм
Срок службы покрытия ОМ1 — 7 лет, ОМ3 — 15 лет

Система 2 
ООО «Соликамская строительная лаборатория» 
Окрашиваемая подложка металл
1 слой MASSOPOXY 1264 FD WG — 180 мкм
2 слой MASSCOPUR 15 LT марка Б — 60 мкм
Общая толщина покрытия 240 мкм
Срок службы покрытия ОМ1, ОМ3 — 15 лет и
более

Система 3 
КАО «АЗОТ» 
Окрашиваемая подложка металл
1 слой MASSCOPOXY 1264 LT — 220 мкм
2 слой MASSCOPUR 15 LT марка Б — 80 мкм
Общая толщина покрытия — 300 мкм

Защита наружной поверхности металлоконструкций
и оборудования в условиях влияния таких сред, как:
аммиачная селитра, натрий хлористый, карбамид,
гидроксид натрия, серная кислота, азотная кислота  
и водоаммиачный раствор (при подготовке
поверхности Sa 2,5).
Срок службы в соответствии с ГОСТ 34667.5 до 25 лет 
(C5).

Система 4 
Окрашиваемая подложка металл
1–2 слоя MASSCOPUR 15 LT марка Б
Общая толщина покрытия — 120 мкм

Системы покрытия

Информация о продукте

Общая толщина покрытия 240 мкм

Система 1:
MASSCOPUR 15 LT марка Б
60 мкм

MASSOPOXY 1264 
FD WG
30 мкм

MASSOPOXY 1264 
FD WG
150 мкм

Подложка:
бетон

Общая толщина покрытия 240 мкм

Система 2:
MASSCOPUR 15 LT марка Б
60 мкм

MASSOPOXY 1264 
FD WG
180 мкм

Подложка:
металл

Общая толщина покрытия 300 мкм

Система 3:
MASSCOPUR 15 LT марка Б
80 мкм

MASSCOPOXY 1264 
FD WG
220 мкм

Подложка:
металл

Общая толщина покрытия 120 мкм

Система 4:
MASSCOPUR 15 LT марка Б
60 мкм

MASSCOPUR 15 LT 
марка Б
60 мкм

Подложка:
металл

Отраслевая сертификация


